
COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un fichier d'impression correct :

Format du fichier.
Envoyez votre fichier au format PDF-TIFF à l'échelle 1:1.

Orientation du fichier.
L'orientation du fichier doit correspondre au choix indicatif dans la commande (horizontal ou vertical). Les deux côtés 
doivent avoir la même orientation.

Attention :
En cas d'impression recto-verso, la feuille est tournée autour de son axe vertical, comme si vous feuilletiez un livre ; il 
est important de tenir compte de l'orientation choisie dans la commande pour positionner les textes et les graphiques..

Marges et abondance.
Par exemple, un format A4 fini n'est jamais imprimé sur une feuille A4 dans une imprimerie. En fonction du type de 

machine et du type de papier, il est en fait imprimé sur un format de papier beaucoup plus grand ; ce n'est qu'ensuite 

que les feuilles sont alignées et coupées au format A4.

Il est évidemment impossible de couper exactement le long du bord où aboutissent la couleur et les éléments que 

vous avez conçus : le risque est qu'un mince fil blanc au bord du papier soit visible lorsque le travail est terminé.

Pour contourner ce problème, il suffit d'insérer ce que l'on appelle des surplus : il s'agit de laisser la boîte de couleur, 

la photo ou le graphique se poursuivre au-delà de l'endroit où le travail sera effectivement découpé. 

Normalement, une marge de 3 mm suffit amplement pour éviter les problèmes.

Cela signifie qu'un format de 210 x 297 mm doit contenir un surplus de 3 mm de chaque côté, comme indiqué par la 

ligne verte dans le modèle, et que le format fini sera donc de 216 x 303 mm.

N'oubliez pas de contenir les textes dans la zone de sécurité indiquée dans le modèle, les textes situés en dehors de 

cette zone risquent d'être coupés lors du massicotage.

Calendriers et calendriers de bureau collées en-tête 
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Calendriers et calendriers de bureau collées en-tête 

Font.
Les polices contenues dans le fichier doivent nécessairement être incorporées ou converties en courbes avant 
d'enregistrer le fichier en pdf. Nous recommandons que le corps de la police ne soit pas inférieur à 4 points et qu'en 
présence de lignes graphiques, l'épaisseur de ces dernières ne soit pas inférieure à 0,5 point pour garantir la 
reproduction.

MESURES À SUIVRE POUR LES CALENDRIERS ET CALENDRIERS DE BUREAU COLLÉS EN-TÊTE:
 Example: calendrier collées en-tête 210x420 mm

Zone de sécurité

Couleurs et résolution.
Les couleurs peuvent apparaître légèrement différentes selon le support d'impression utilisé ; cela est dû à la 
composition physique du papier.
Les fichiers au format PDF doivent être envoyés en quadrichromie (cyan, magenta, jaune, noir) en attribuant le profil 
CMYK Forga 39. Si les fichiers envoyés ne respectent pas le profil de couleur décrit, ils seront automatiquement 
convertis selon nos spécifications avant l'impression. La résolution en dpi du fichier pour l'impression est d'au moins 
150 dpi, la résolution optimale étant de 300 dpi. Les polices doivent être insérées dans le fichier PDF ou converties en 
courbes/pistes.




